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CENTRALIZACIONES CON ENVOLVENTES
SUMINISTROS MONOFÁSICOS

-Centralizaciones de contadores modulares sobre envolventes doble aislamiento.
-Máximo 12 contadores monofásicos por columna.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores y con conductor de 2,5mm2 rojo para el circuito de 
señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla de acceso a contadores monofásicos.
-Posibilidad de incorporar módulo con protector de sobretensiones.

Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
SM-Módulo 1ME END SM-Módulo 2ME END SM-Módulo 3ME END SM-Módulo 4ME END 945
SM-Módulo 5ME END SM-Módulo 6ME END SM-Módulo 7ME END SM-Módulo 8ME END 1.215
SM-Módulo 9ME END SM-Módulo 10ME END SM-Módulo 11ME END SM-Módulo 12ME END 1.485
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-Centralizaciones de contares modulares sobre envolventes doble aislamiento.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de protección.
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A para trifásicos TE/63 y Bases Neozed D03-100A para trifásicos TE/100.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores TE/63 y cable H07-R de 16mm2 para contadores 
TE/100 y 2,5 mm2 rojo para el circuito de señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Máximo 6 contadores trifásicos por columna.
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla para acceso a contadores trifásicos.
-Posibilidad de incorporar un módulo con protector de sobretensiones.

CENTRALIZACIONES CON ENVOLVENTES
SUMINISTROS TRIFÁSICOS
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Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
SM-Módulo 1TE/63 END SM-Módulo 2TE/63 END SM-Módulo 3TE/63 END 1.080

SM-Módulo 1TE/100 END SM-Módulo 2TE/100 END SM-Módulo 13E/100 END 1.080
SM-Módulo 4TE/63 END SM-Módulo 5TE/63 END SM-Módulo 6TE/63 END 1.485
SM-Módulo 4TE/100 END SM-Módulo 5TE/100 END SM-Módulo 6TE/100 END 1.485



CENTRALIZACIONES CON ENVOLVENTES
SUMINISTROS MONOFÁSICOS  Y TRIFÁSICOS
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-Centralizaciones de contares modulares sobre envolventes doble aislamiento.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de protección.
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A para monofásicos y trifásicos TE/63 y Bases Neozed D03-100A para trifásicos TE/100.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores TE/63 y cable H07-R de 16mm2 para contadores 
TE/100 y 2,5 mm2 rojo para el circuito de señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Máximo 8 contadores monofásicos y 3 contadores trifásicos por columna 
(3TE/63 ó 3TE100, Nuca mezclados en la misma caja)
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla para acceso a contadores monofásicos y trifásicos.
-Posibilidad de incorporar un módulo con protector de sobretensiones.

Ref. Seymeval, S.L.
SM-Módulo 1ME+1TE/63 END SM-Módulo 1ME+1TE/100 END
SM-Módulo 2ME+2TE/63 END SM-Módulo 2ME+2TE/100 END
SM-Módulo 3ME+3TE/63 END SM-Módulo 3ME+3TE/100 END



CENTRALIZACIONES EN PANELES
SUMINISTROS MONOFÁSICOS

-Centralizaciones de contadores modulares sobre envolventes doble aislamiento y paneles.
-Máximo 12 contadores monofásicos por columna.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores y con conductor de 2,5mm2 rojo para el circuito de 
señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla de acceso a contadores monofásicos.
-Posibilidad de incorporar módulo con protector de sobretensiones.

Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
SM-Panel 1ME END SM-Panel 2ME END SM-Panel 3ME END SM-Panel 4ME END 945
SM-Panel 5ME END SM-Panel 6ME END SM-Panel 7ME END SM-Panel 8ME END 1.175
SM-Panel 9ME END SM-Panel 10ME END SM-Pasnel 11ME END SM-Panel 12ME END 1.425
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-Centralizaciones de contares modulares sobre envolventes doble aislamiento y paneles.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de protección.
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A para trifásicos TE/63 y Bases Neozed D03-100A para trifásicos TE/100.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores TE/63 y cable H07-R de 16mm2 para contadores 
TE/100 y 2,5 mm2 rojo para el circuito de señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Máximo 6 contadores trifásicos por columna.
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla para acceso a contadores trifásicos.
-Posibilidad de incorporar un módulo con protector de sobretensiones.

CENTRALIZACIONES ES PANELES
SUMINISTROS TRIFÁSICOS
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Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
SM-Panel 1TE/63 END SM-Panel 2TE/63 END SM-Panel 3TE/63 END 1.060

SM-Panel 1TE/100 END SM-Panel 2TE/100 END SM-Panel 13E/100 END 1.060
SM-Panel 4TE/63 END SM-Panel 5TE/63 END SM-Panel 6TE/63 END 1.445
SM-Panel 4TE/100 END SM-Panel 5TE/100 END SM-Panel 6TE/100 END 1.445



CENTRALIZACIONES EN PANELES
SUMINISTROS MONOFÁSICOS  Y TRIFÁSICOS
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-Centralizaciones de contares modulares sobre envolventes doble aislamiento y paneles.
-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de protección.
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.
-Bases Neozed D02-63A para monofásicos y trifásicos TE/63 y Bases Neozed D03-100A para trifásicos TE/100.
-Conexionadas con conductor H07Z-R de 10mm2 para contadores TE/63 y cable H07-R de 16mm2 para contadores 
TE/100 y 2,5 mm2 rojo para el circuito de señal.
-Bornas de salida para conductor de 35mm2.
-Máximo 8 contadores monofásicos y 3 contadores trifásicos por columna 
(3TE/63 ó 3TE100, Nuca mezclados en la misma caja)
-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A ó 250A.
-Ventanilla para acceso a contadores monofásicos y trifásicos.
-Posibilidad de incorporar un módulo con protector de sobretensiones.

Ref. Seymeval, S.L.
SM-Panel 1ME+1TE/63 END SM-Panel 1ME+1TE/100 END
SM-Panel 2ME+2TE/63 END SM-Panel 2ME+2TE/100 END
SM-Panel 3ME+3TE/63 END SM-Panel 3ME+3TE/100 END



EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

CAJA DERIVACIÓN A TIERRA DE INSTALACIONES DE ENLACE 
-Caja de doble aislamiento para conexión a tierra de instalaciones de enlace.
-Con posibilidad de seccionamiento
-Conos ajustables de entrada y salida de conductores.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6703461 02009921 SM-CST-50-P
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-Armario de poliéster modelo CPM-1 1ML T1B, con una mirilla, cerradura de tres puntos y dispositivo candado, 
  preparado para alojar un contador monofásico.
-Conexionados con conductor H07Z-R 16mm2, azul (Neutro) y negro (Fase)..
-Una base portafusibles tipo BUC tamaño NHC-00 y base neutro seccionable con velo precintable y mecanizado para 
acceder a tirador base NHC.
-Conos ajustables de entrada y salida de conductores.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6706521 01009020BUCEND SM-CPM MF 2 END

MONOFÁSICO 1 ABONADO (Electrónico)



EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
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Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6706522 02009040END SM-CPM MF 4 END

TRIFÁSICO 1 ABONADO (Electrónico) 
-Armario de poliéster modelo CPM-2 1ML T1B, con una mirilla, cerradura de tres puntos y dispositivo candado, 
  preparado para alojar un contador trifásico.
-Conexionados con conductor H07Z-R 16mm2.
-Tres bases portafusibles tipo BUC tamaño NHC-00 y base neutro seccionable con velo precintable y mecanizado  
  para acceder a tirador base NHC.
-Conos ajustables de entrada y salida de conductores.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

CAJA DE SECCIONAMIENTO BASES BUC (CS)

-Caja Doble Aislamiento.
-Base Neutro amovible tamaño NH2-400A.
-Tres Bases BUC tamaño NHC-2-400A con cuchilla de seccionamiento.
-Conos ajustables de Entrada y Salida de cables.
-Salida a CGP por parte Superior y Salida Línea de Distribución parte Inferior con Bases BUC.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6700034 CS400 END SM-CS-400A BUC END
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CAJAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

CAJA DE SECCIONAMIENTO BASES NH2 400A (CS)
-Armario de Poliéster Reforzado modelo CPM2, cerradura de tres puntos y dispositivo candado.
-Dos Bases Neutro Seccionables NH2-400A.
-Seis Bases Portafusibles tipo NH tamaño NH-2-400A (Tres con cuchilla de seccionamiento).
-Salida a CGP y línea de distribución por parte inferior.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6704985 CS400 CPM2 END SM-CS-400-CPM2 END

CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES

-Armario de Poliéster Reforzado modelo CPM2, cerradura de tres puntos y dispositivo candado.
-Una Base Neutro Seccionable NH2-400A.
-Seis Bases Portafusibles tipo NH tamaño NH-2-400A (Tres con cuchilla de seccionamiento).
-Seis Bases Portafusibles tipo UTE 22x58 para 2 salidas Trifásicas o hasta 4 monofásicas.
-Entrada doble salida y derivaciones a abonado.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6700038 SM-A/CDU 400A END SM-A/CDU 400A END
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CUADROS PARA REDES SUBTERRÁNEAS

CUADRO BAJA TENSIÓN (ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

-Armario de Poliéster Reforzado modelo PNZ-105 TAA T1B con cerradura triángulo tres puntos  y dispositivo candado.
-Cuatro Bases Portafusibles Tripolares BTVC tamaño NH-2 400A.
-Embarrado pletina Cu.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6700035 SM-A/ADI 400 END SM-A/ADI 400 END

CUADRO BAJA TENSIÓN INTEMPERIE PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

-Armario de Poliéster Reforzado de dos cuerpos.
  Cuerpo Superior: SM-A/55 TAC T1B, con cerradura triángulo tres puntos y dispositivo candado.
  Cuerpo Inferior: SM-A/105 AC T1B, con cerradura triángulo tres puntos y dispositivo candado.
  El Cuerpo Superior tendrá espacio para Concentrador Telegestión + Bases Portafusibles 10x38.
  El Cuerpo Inferior posee dos Bases Tripolares Portafusibles BTVC tamaño NH-2 400A y espacio para una tercena base.
-Embarrado pletina Cu.
-Opcional Fijación a Poste

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L. Designación
6700770 SM-A/CBI-CTI  400 END SM-A/CBI-CTI  400 END
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SUMINISTROS INDIVIDUALES TRIFÁSICOS

DESDE 15kW HASTA 63A

-Módulo para contador electrónico trifásico superior a 15kW hasta 63A.
-Se puede suministrar pre-montado (sin ICP, ni contador, ni modem).
-Con ICP (sin contador, modem).
-Completo (contador, modem e ICP).
-Con bases portafusibles tipo BUC NHC-00.

Designación Ref. Seymeval, S.L.
TMF1+ICP 4X25A SM-TMF 1 END 4X25
TMF1+ICP 4X30A SM-TMF 1 END 4X30
TMF1+ICP 4X35A SM-TMF 1 END 4X35
TMF1+ICP 4X40A SM-TMF 1 END 4X40
TMF1+ICP 4X45A SM-TMF 1 END 4X45
TMF1+ICP 4X50A SM-TMF 1 END 4X50
TMF1+ICP 4X63A SM-TMF 1 END 4X63
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SUMINISTROS INDIVIDUALES TRIFÁSICOS

SUPERIORES A 15kW

-Módulo para contador electrónico trifásico medida indirecta superior a 15kW.
-Existen tres modelos según la contratación a efectuar.
-Se pueden servir pre-montados o completos.
-Con bases portafusibles tipo BUC (hasta 400A).

Designación Ref. Seymeval, S.L. Potencias (kW)
A/TMF10 80-160 END SM-A/TMF10 80-160 END 55 / 69 / 87 / 111 kW

A/TMF10 200-400 END SM-A/TMF10 200-400 END 139 / 173 / 218 / 277 kW
A/TMF10 500-630 END SM-A/TMF10 500-630 END 346 / 436 kW
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CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-1 100A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Una Base BUC NHC-00 160A con 2 bornes BB1-50mm.
-Una Base Neutro seccionable NH-0 con una borna BB1-50mm
y una borna BB2-50mm (para Neutro y tierra)

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
350692 CGP-1-100A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-7 100A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-00 160A con 2 bornes BB1-50mm.
-Una Base Neutro seccionable NH-0 con una borna BB1-50mm
y una borna BB2-50mm (para Neutro y tierra)

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
341904 CGP-7-100A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-7 160A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-00 160A.
-Una Base Neutro seccionable NH-0 conpletinas de retorno

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
312027 CGP-7-160A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-7 250A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-1 250A.
-Una Base Neutro seccionable NH-1 conpletinas de retorno

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
312029 CGP-7-250A BUC END
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CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-7 400A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Una Base BUC NHC-2 400A.
-Una Base Neutro seccionable NH-2 con pletinas de retorno

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
312030 CGP-7-400A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-9 160A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-00 160A.
-Una Base Neutro seccionable NH-0

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
341768 CGP-9-160A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-9 250A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-1 250A.
-Una Base Neutro seccionable NH-1.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
312031 CGP-9-250A BUC END

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-9 400A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-2 400A.
-Una Base Neutro seccionable NH-2.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
312032 CGP-9-400A BUC END
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CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN CGP-9 630A BUC END

-Caja Doble Aislamiento.
-Tres Bases BUC NHC-3 630A.
-Una Base Neutro seccionable NH-3 630A.

Ref. Endesa Ref. Seymeval, S.L.
303012 CGP-9-630A BUC END
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CAJA DE INTEMPERIE DE PROTECCIÓN

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio SM-54 (H500xW400xD200mm), con cerradura T1B de triángulo 
con dispositivo candado, grado de protección IP-65 y resistencia mecánica contra impactos IK-09.
-Intensidad nominal 400A.
-Tres Bases Unipolares Cerradas BUC, tamaño NHC-2 400A, seccionables en carga.
-Una Base Neutro seccionable, tamaño NH-1.
-Herraje soporte galvanizado en caliente.

Ref. Fecsa Ref. Seymeval, S.L.
6701321 SM-A/CIP-400 A END



SUMINISTROS TEMPORALES

SUMINISTROS TEMPORALES

-Equipo de Suministros temporales con ICP con bloqueo candado, con envolvente de salida, con ubicación de Difer-
encial o Interruptor automático.
-Bases Portafusibles BUC (NHC-00).

Ref.  Seymeval, S.L. Potencia (A)
SM-CPM ST/M (Monofásico) De 10A a 63A*

SM-CPM ST/T (Trifásico hasta 20A) De 10A a 20A
SM-TMF 1 ST (Trifásico superior a 20A) De 20A a 63A
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*Posibilidad de suministro sin ICP



PUERTAS METÁLICAS IK10 PARA CGP, CPM, EMI
CERRADURAS JIS

PUERTAS METÁLICAS IK10 PARA CGP, CPM, EMI (CERRADURAS JIS)

-Fabricadas en chapa galvanizada y pintada color RAL 7035.
-Patillas de anclaje.
-Símbolo de riesgo eléctrico.

CÓDIGO REFERENCIA
335369    PUERTA METÁLICA H400xW540 CIERRE JIS
335420    PUERTA METÁLICA H600xW600 CIERRE JIS
335445    PUERTA METÁLICA H700xW420 CIERRE JIS
335444    PUERTA METÁLICA H700xW560 CIERRE JIS
335443    PUERTA METÁLICA H700xW780 CIERRE JIS
335446    PUERTA METÁLICA H1000xW1000 CIERRE JIS
335385    PUERTA METÁLICA H1200xW900 CIERRE JIS
335382    PUERTA METÁLICA H1900xW700 CIERRE JIS
335447    PUERTA METÁLICA H1900xW900 CIERRE JIS
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EQUIPOS PARA FOTOVOLTAICA

SUMINISTROS INDIVIDUALES TRIFÁSICOS DESDE 15kW HASTA 63A

-Módulo para contador electrónico trifásico superior a 15kW hasta 63A.
-Posibilidad de suministro pre-montado (sin ICP, ni contador, ni modem).
-módulo con protección diferencial.
-Con ICP (sin contador ni modem).
-Completo (contador, modem e ICP).
-Bases Portafusibles tipo BUC (NHC-00).
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Designación Ref. Seymeval, S.L.
TMF1 FV+ICP 4X25A SM-TMF 1 FV END 4X25
TMF1 FV+ICP 4X30A SM-TMF 1 FV END 4X30
TMF1 FV+ICP 4X35A SM-TMF 1 FV END 4X35
TMF1 FV+ICP 4X40A SM-TMF 1 FV END 4X40
TMF1 FV+ICP 4X45A SM-TMF FV 1 END 4X45
TMF1 FV+ICP 4X50A SM-TMF FV 1 END 4X50
TMF1 FV+ICP 4X63A SM-TMF FV 1 END 4X63
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EQUIPOS PARA FOTOVOLTAICA

SUMINISTROS INDIVIDUALES TRIFÁSICOS DESDE 15kW HASTA 63A

-Módulo para contador electrónico trifásico medida indirecta superior a 15kW.
-Existen 3 modelos  según la contratación a efectuar.
-Módulo para Diferencial Toroidal 
   -TMF-10 80-160 ó TMF-10 200-400 Opción Salida superior o Lateral.
   -TM-10 400-630 Sin opción, sólo Salida Lateral.
-Posibilidad de suministro pre-montados o completos.
-Bases Portafusibles tipo BUC (hasta 400A).
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Designación Ref. Seymeval, S.L. Potencias (kW)
TMF10 80-160 FV END SM-TMF10 80-160 S.IND.FV END 55 / 69 / 87 / 111 kW

TMF10 200-400 FV END SM-TMF10 200-400 S.IND.FV END 139 / 173 / 218 / 277 kW
TMF10 500-630 FV END SM-TMF10 500-630 S.IND.FV END 346 / 436 kW
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MÓDULO A.T. FECSA-ENDESA (<36kV)

INSTALACIONES DE A.T. <36kV DE USO GENERAL, CLIENTES TIPO 1,2 Y 3

-Columnas modulares montadas en cajas de doble aislamiento (conjunto de módulos).
-Tapas transparentes de policarbonato, resistente a las radiaciones UV.
-Conjunto módulo + tapa tienen un grado de protección IP-43, y resistencia mecánica contra impactos IK-09.
-La tapa del módulo de medida (contador principal) es abisagrada.
-Kit Modem (Automático 2P ICP-M, Interruptor diferencial 2P, toma de corriente Schuko 2P+T 16A, Borna de tierra) 
para protección y alimentación del modem.
-Regleta de verificación Medida Indirecta de 10 elementos normalizada por Fecsa-Endesa.
-Placas base de poliéster mecanizadas para la colocación de contador trifásico electrónico combinado y para mo-
dem en dichos casos.

-Pág. 24

www.seymeval.es

Ref. Seymeval, S.L. Designación
MOD.AT FECSA ENDESA SM-MOD.AT FECSA-ENDESA
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MÓDULO A.T. 2 CONTADORES FECSA-ENDESA (≥ 36kV)

INSTALACIONES DE A.T. ≥36kV DE USO GENERAL, CLIENTES TIPO 1

-Columnas modulares montadas en cajas de doble aislamiento (conjunto de módulos).
-Tapas transparentes de policarbonato, resistente a las radiaciones UV.
-Conjunto módulo + tapa tienen un grado de protección IP-43, y resistencia mecánica contra impactos IK-09.
-La tapa del módulo de medida (contadores principal y redundante) son abisagradas.
-Kit Modem (Automático 2P ICP-M, Interruptor diferencial 2P, toma de corriente Schuko 2P+T 16A, Borna de tierra) 
para protección y alimentación del modem.
-Regleta de verificación Medida Indirecta de 10 elementos normalizada por Fecsa-Endesa.
-Placas base de poliéster mecanizadas para la colocación de contador trifásico electrónico combinado y para mo-
dem en dichos casos.
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Ref. Seymeval, S.L. Designación
MOD.AT 2 FECSA ENDESA SM-MOD.AT 2 FECSA-ENDESA
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ARMARIO METÁLICO + MÓDULO FECSA-ENDESA
(1-2 CONTADORES)

LOS CONJUNTOS DE MEDIDA DE A.T. SE UBICARÁN EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO 
METÁLICO, SÓLO EXCEPCIONALMENTE Y SIEMPRE DEBIDO A LA UBICACIÓN DEL CM.

-Envolvente metálica de chapa de acero inoxidable IP-55 e IK-10, con tejadillo vierteaguas.
-Cerradura anti-vandálica JIS de triple acción
-Ventilación interna.
-se dispondrá en el interior el módulo de A.T., correspondiente (1 contador ó 2 contadores), en fución de las necesi-
dades del cliente.
-Pletina de Tierra
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Ref. Seymeval, S.L. Designación
SM-ARM. Metálico + MOD.AT FECSA ENDESA SM-ARM.M+MOD.AT FECSA-ENDESA

SM-ARM. Metálico + MOD.AT 2 FECSA ENDESA SM-ARM.M+MOD.AT 2 FECSA-ENDESA
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CANAL DE PROTECCIÓN PARA CABLES DE ENTRADA A CGP’s, CABLES DE ENTRADA 
Y SALIDA A CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y CABLES DE ENTRADA Y SALIDA A CAJAS 
DE DISTRIBUCIÓN URBANIZACIONES

-Utilizadas para la protección en entrada y salida de los cables en instalaciones de enlace.
-Envolvente en material aislante de Poliéster Reforzado con fibra de vidrio.
-Grado de protección IK-08 y resistencia al fuego 960ºC.
-Dividida en dos cuerpos, superior e inferior.
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Ref. Fecsa Designación. Dimensiones (mm)
67003826 (hasta 400A) SM-CANALERA 400A 925x446x203

CANALERA 400 / CANALERA 630A ICDU

Ref. Fecsa Designación. Dimensiones (mm)
67003826 (hasta 630A) SM-CANALERA 630A ICDU 600x644x203

CANALERA 400

CANALERA 630 ICDU



CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

CUADRO BAJA TENSIÓN (ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE)

-Unidad de acometida mediante embarrado que distribuye en cuatro salidas 
  la acometida superior de los cables del transformador.
-Bases Portafusibles tripolares cerradas tamaño NHC-2 desconectables en carga.
-Cáncamos para transporte.

Ref. Seymeval, S.L. Nº Salidas
SM-CBT-AC-END 4 de 400A

CUADRO BAJA TENSIÓN INTEMPERIE PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

-Bases Portafusibles Tripolares cerradas tamaño NHC-2 desconectables en carga.
-Fases Pletina Cu 100x5mm.
-Neutro Pletina Cu 60x5mm.
-Cáncamos para transporte.
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Ref. Seymeval, S.L. Nº Salidas
SM-CBT-AM-END 4 de 400A


