P.I. Bovalar, C/ La Marina n®18, 46970
Tel. +34 96 151 00 75, fax. +34 96 1

www.seymeval.es, seymeval@seymevz
www.nteelectric.com, info@nteelectric

ACEPTADO POR:

ZONA NORTE

Y0 e medlilh el
IBERDROLA

***Consultar condiciones de venta previo a la realizacion de pedido.

Seymeval, S.L. se reserva el derecho a realizar cuaquier tipo de variacién en este catalogo sin previo aviso.

Las imagenes contenidas en este catdlogo son meramente ilustrativas, pudiendo diferir los originales en formas y tamafio, y estan sujetas a disponibilidades en el momento de su adquisicion.

DEVOLUCIONES: No se admitirdn devoluciones de material pasados 15 dias desde su fecha de albaran; igualmente seran desestimadas las devoluciones de material que se haya fabricado / importado por peticion expresa del cliente.
En cualquier caso debera ser aceptada por Seymeval, S.L. y sufrird una depreciacion como minimo del 15% en funcién de su estado.

Wwwvvwwe _sSseyrnnewvaal e =



Suministros Monofasicos Tipo A
Suministros Trifasicos Tipo B

Suministros Monofasicos y Trifasicos Tipo BCAR-BP

Suministros Monofasicos Tipo A

Suministros Trifasicos Tipo B
Suministros Monofasicos y Trifasicos Tipo BCAR-BP
Esquemas eléctricos

Interruptor de corte en carga

cajas de seccionamiento / Arquetas de registro toma a tierra

Placas de Cu para puesta toma a tierra
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CENMRANZACION ENVIOBVENIES
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-Centralizaciones de contadores modulares sobre envolventes doble aislamiento, segun NI 42.71.01, destinadas a
suministros monofasicos inferiores a 14kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D02-63A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Mirillas de acceso a contadores monofasicos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?2.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
An SM-M 3ME IB SM-M 4ME IB 945
n = Numero de SM-M 6ME IB SM-M 8ME IB 1.215
contadores
SM-M 9ME IB SM-M 12ME 1B 1.485
SM-M-15ME IB 1.755

270
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-Centralizaciones de contadores modulares sobre envolventes doble aislamiento, segun NI 42.71.01, destinadas a
suministros trifasicos hasta 43kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D03-100A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Mirillas de acceso a contadores trifasicos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?2.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
Bn SM-M 2TE IB 1.080
n = Numero de SM-M 3TE IB 1.080
contadores
SM-M 4TE IB 1.485
SM-M 6TE IB 1.485

360

360

315 630 630
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-Centralizaciones de contadores modulares sobre envolventes doble aislamiento, segun NI 42.71.01, destinadas a
suministros trifasicos hasta 43kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D03-100A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de ocho elementos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?2.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
BCARN-BP SM-M 2 CAR-BP IB 1.350
n = Numero de SM-M 3 CAR-BP IB 1.485
contadores

180

360

360
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CENIRABIZACION PANELES,

NISTIROS M@N@FASIC@S

-Centralizaciones de contadores modulares sobre Paneles, segun NI 42.71.01, destinadas a suministros monofasicos
inferiores a 14kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D02-63A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Mirillas de acceso a contadores monofasicos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?2.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
An SM-P-3ME IB SM-P-4ME IB 925
n = Numero de SM-P-6ME IB SM-P-8ME IB 1.175
contadores
SM-P-O9ME IB SM-P-12ME 1B 1.425
SM-P-15ME IB 1.675
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-Centralizaciones de contadores modulares sobre Paneles, segun NI 42.71.01, destinadas a suministros trifasicos
hasta 43kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D03-100A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Mirillas de acceso a contadores trifasicos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?2.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?2.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
Bn SM-P 2TE IB 1.060
n = Numero de SM-P 3TE IB 1.060
contadores
SM-P 4TE IB 1.445
SM-P 6TE IB 1.445
o FO O WY VY a =150 =i
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-Centralizaciones de contadores modulares sobre Paneles, segun NI 42.71.01, destinadas a suministros trifasicos
hasta 43kW.

-Cortocircuitos tipo Neozed D03-100A.

-Pletina Cu 20x4mm para embarrado general y de proteccion.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

-Conexionadas con conductor Cu rigido HO7Z-R de 10mm? para contadores, no propagador de incendios, reducida
emision de humos y exento de halégenos.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de ocho elementos.

-Bornas de salida para conductor de 25mm?2.

-Bornas de seccionamiento de 2,5mm?.

-Posibilidad de acoplamiento de un interruptor de corte en carga de 160A 6 250A, segun potencia prevista.
-Posibilidad de incorporar médulo con protector de sobretensiones normalizado por IB..

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. Altura (mm)
BCGn-BP/C SM-P-2 CAR-BP IB 1.310
n = Numero de SM-P-3 CAR-BP IB 1.445
contadores
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CENTMRARZACIONESID EJCONTADORES

ESQUEMASIEUEGTRICOS

SUMINISTROS MONOFASICOS SUMINISTROS TRIFASICOS

[ o
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L
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CONTADOR CONTADCR CONTADOR CONTADOR CONTADOR CONTADOR
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL

INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA

-Toda Centralizacion debe llevar a la entrada de la linea repartidora un interruptor de corte en carga (160/250A)

segun potencia prevista.
-Se suministrara montado a la derecha o a la izquierda de la columna segun necesidades del cliente.

-Conexionado al embarrado geberal con pletina Cu 20x4mm.

| 7 Ref. Seymeval, S.L. Designacion
H 01004010 SM-VA 4X160A
P H| 01004020 | SM-VA 4x250A
| o
316
-Pag. 10
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INCCESORIOSICONEXTONIPUESTAVANTIERRA

CAJAS DE SECCIONAMIENTO A TIERRA

-Caja de poliéster con tapa de policarbonato para conexién a Tierra de instalaciones de enlace.
-Con posibilidad de seccionamiento.

-Conos para Entrada / Salida conductor eléctrico. - i
Ref. Seymeval, S.L. N°Entradas N° Salidas SHEEer
conductor
SM-CST-50 1 2 Hasta 50mm?
SM-CST-150 1 1 Hasta 150mm?
T~ |
64
= _ =S
o 1]
8
5 1
Y
5 180
ARQUETAS DE REGISTRO DE TOMA A TIERRA
-Permiten el acceso al punto de puesta a tierra (punto de unién de la Toma
de Tierra y la linea de enlace) de una instalacion para facilitar su correcta
conservacion. B 245 N
-Incorporan una tapa de registro que permite un facil acceso para
comprobar la resistencia de difusion de la toma de tierra y la continuidad 65 60
de la linea de enlace m
-Fabricados en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio.
%%C210
Ref. Seymeval, S.L. Descripcion
I PINAZO
SM-TAR-T Arqueta de Registro Toma a Tierra REEe S T
=
-Pag. 11
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INCCESORIOSICONEXTONIPUESTAVANTIERRA

PLACAS DE Cu PARA PUESTA TOMA A TIERRA

-Placa de cobre de 2mm de espesor patra conexion a Tierra.
-Ranurado para facilitar la fijacion de la placa.

T T T T T T 17T

Placa Cu T.T. 500x500
Placa Cu T.T. 1000x500

|
|
500

SM-CST-50 SM-CST-150

&
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SUMINISTRO SHRIEASICOSYTTROMNBIRE

SUMINISTROS TRIFASICOS CON ENERGIA REACTIVA DOBLE O TRIPLE TARIFA
CON MAXIMETRO HASTA 41,5kW

270 180

-Montaje segun NI 42.71.01

-Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Tapa transparente de policarbonato resistente a los UV.

-Placa base poliéster mecanizada para montaje de equipo de medida.
-Cuatro bornes de conexion abonado de 25mm?2.

-Bases portafusibles NHC-00.

-Base Neutro seccionable.

-Cableado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones y colores
normalizados.

-Ventana precintable en la tapa para acceso a contador.

-Conos de ajuste para entrada y salida de conductores electricos.
-Dispositivo de ventilacion en tapa.

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
BCE SM-BIR-BUCOO0 IB

-Montaje segun NI 42.71.01

-Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Tapa transparente de policarbonato resistente a los UV.

-Placa base poliéster mecanizada para montaje de equipo de medida.
-Cuatro bornes de conexion abonado de 25mm?2.

-Bases portafusibles NHC-00.

-Base Neutro seccionable.

-Cableado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones y colores normalizados.
-Ventana precintable en la tapa para acceso a contador.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de occho elementos
-Conos de ajuste para entrada y salida de conductores electricos.

-Dispositivo de ventilacion en tapa.
200
Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
BGC-BP/NC | SM-BIR-BP BUCOO IB

-Pag. 13
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EQUIROSID EIMEDIDAYNDIVIDUALRESEINTERIOR

SUMINTISTROSKIRIEASTCOSAMEDIDAYIN DIREGA

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 198kW CON ENERGIA REACTIVA, DOBLE O TRIPLE
TARIFA, CON MAXIMETRO Y TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD HASTA 300A

-Montaje segun NI 42.71.01

-Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Tapas transparentes de policarbonato resistente a UV.

.Palcas base de poliéster para montaje de equipo de medida.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez elementos, normalizada por IBERDROLA.
-Conexionados con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones y colores normalizados.
-Dispositivo de precinto en la tapa.

-Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.

Dispositivo de ventilacion en la tapa.

-Pletinas de acometida y salida para colocacién de los trafos de intensidad.

-Mdédulo de proteccion con bases cerradas tipo NHC-2 (400A) con posibilidad de reparto.
-El equipo se suministra conexionado de bases BUC a pletinas de trafos.

405
R
1350
D4l
630
Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CIT-FU SM-CIT-FU IB

-Pag. 14
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EQUIROSID EIMEDIDAYNDIVIDUALRESEINTERIOR

SUMINTISTROSKIRIEASTCOSAMEDIDAYIN DIREGA

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 198kW CON ENERGIA REACTIVA, DOBLE O TRIPLE
TARIFA, CON MAXIMETRO Y TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD HASTA 300A

-Montaje segun NI 42.71.01

-Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio.

-Tapas transparentes de policarbonato resistente a UV.

.Palcas base de poliéster para montaje de equipo
de medida.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos, normalizada por IBERDROLA.

-Conexionados con conductor de Cu tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

-Dispositivo de precinto en la tapa.

-Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.

Dispositivo de ventilacion en la tapa.

-Pletinas de acometida y salida para colocacion de los
trafos de intensidad. Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.

CIT-INT SM-CIT IB

Ref. Seymeval, S.L. Caja Interruptor
(Opcional)

SM-CIT 160 IB s/ Fusibles |  360x315mm
\ SM-CIT 250 IB s/ Fusibles \ 360x315mm

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 495kW CON ENERGIA REACTIVA, DOBLE O TRIPLE
TARIFA, CON MAXIMETRO Y TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DESDE 300A HASTA
700A

-Montaje segun NI 42.71.01
-Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio.
-Tapas transparentes de policarbonato resistente a UV.
.Palcas base de poliéster para montaje de equipo
de medida.
-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de a
diez elementos, normalizada por IBERDROLA. ’
-Conexionados con conductor de Cu tipo HO7Z-R de 3t
secciones y colores normalizados.
-Dispositivo de precinto en la tapa. 2
-Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.
Dispositivo de ventilacién en la tapa. =
-Cuatro pletinas Cu 50x10mm para colocacion de los 315
trafos de intensidad.

200

Pp3g0

315

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
DIT SM-DIT IB

Ref. Seymeval, S.L. Caja Interruptor

(Opcional)
SM-DIT 400 IB s/ Fusibles 630x405mm

\ SM-DIT 600 IB s/ Fusibles \ 630x405mm

-Pag. 15
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MONOFASICO 1 ABONADO
Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con ventanillas para lectura de equipos de medida.

-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

428

190

@

=
.

312

A

=

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.

CPM1-D2-M 01009020BUC IB

MONOFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

530

338

500 226

300

CPM1-D2-| SM-CPM1-D2-1 BUCOO IB

-Pag. 16

NAS N WV _ S EES VYW ERERREES NV a2 Il_ - == =



SN IrrIEIIsr =’

HTTOVETIONT & OS0EL O TIETT
Wﬂm&yﬂulﬂ SLA AN Rigptrin Rerserrverd.

DEJRROHECCIONAVAMEDIDA

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ventanillas para lectura de equipos de medida.
-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

530 230

I ——

|

o Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CPM2-D/E4-M | SM-CPM2.D/E4-M BUCOO IB
A 530 [ g
1
'& l o - - a
; il -
= = =

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

a30 340
Ref. Seymeval, S.L.
500 536 E| CPM2-D/E4-I SM-CPM2.D/E4-1 BUCOO IB
=
S04 300
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DEJRROHECCIONAVAMEDIDA

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ventanillas para lectura de equipos de medida.
-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

530 230
=1 E— —':_;L‘—-
LIIL. .=,|:|.=ﬂ. : Ref. Seymeval, S.L.
E=Hh=N P~ 8 ,g CPM3-D2/2-M SM-CPM3.D2/2-M BUCO0 IB
=

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

534 338

e ﬂ : : Ref. Seymeval, S.L.
CPM3-D2/2-| SM-CPM3.D2/2-1 BUCOO IB

500 300
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ARMARIOSIPARAYMEDIDAYIN DIVIDUAIS

INTEMBERIE

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ventanillas para lectura de equipos de medida.
-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Bloque de bornes 35mm2 para conexion salida al abonado.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

530 230

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.

": 5 CPM2-DE4-MBP SM-CPM2-D/E4-MBP BUCO0 IB
530

TRIFASICO 1 ABONADO

Montaje segun NI 42.72.00

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierre triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para un contador monofasico.

-Base portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Bloque de bornes 35mm2 para conexion salida al abonado.

-Velo transparente protector precintable.

-Conexionados con conductor HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

a3 338

L

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CPM2-DE4-IBP SM-CPM2-D/E4-IBP BUCOO0 1B

524 [

a0

300
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ARMARIOSIDEISEC

ARMARIO DE SECCIONAMIENTO MOD. EMPOTRABLE

Montaje segun NI 76.50.04

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Cierre triple accion.

-Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.
-Neutro amovible tamano 1.

-Regleta soporte del neutro y de las bases portafusibles.

700 — = =— 230 ——
(=]
530 [ B
; [+] [+] [+
O e O
Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CS 250/400 E SM-CS 250/400 E IB
CS 400/400 E \ SM-CS 400/400 E IB \

ARMARIO DE SECCIONAMIENTO MOD. SUPERFICIE

Montaje segun NI 76.50.04

-Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Cierre triple accion.

-Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.
-Neutro amovible tamafio 1.

-Regleta soporte del neutro y de las bases portafusibles.

e——— -

f

L El

o,

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CS 250/400 S SM-CS 250/400 S IB
CS 400/400 S \ SM-CS 400/400 S IB \
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INRMARICIDEIPROECCIONANAMEDIDA

CON SECCIONAMIENTO

Montaje segun NI 42.72.00 y NI 76.50.04

-Armario superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ventanillas para lectura de aparatos de medida.
-Armario inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierres triple accion.

-Paneles de poliéster troquelados para contadores monofasicos o trifasicos.
Cuerpo superior: Medida

-Bases portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector con posibilidad de precinto.

Cuerpo Inferior: Seccionamiento

-Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.

-Base Neutro amovible tamafio 1.

-Conexionado con conductor Cu tipo HO7Z-R de seciones y colores normalizados.

I 1

o o a { g
530 o (=] a
o |:| ] l:‘ o l:‘ ]
5 ‘ =

N° Contadores Ref. Seymeval, S.L.

1 Monofasico SM-CPM3 D2/1-M BUCO00 2C IB

2 Monofasicos SM-CPM3 D2/2-M BUCO00 2C IB

1 Trifasico SM-CPM3 D/E4-M BUCO00 2C IB
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INRMARICIDEIPROECCIONANAMEDIDA

CON SECCIONAMIENTO

Montaje segun NI 42.72.00 y NI 76.50.04

-Armario superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tejadillo autoventilado.
-Armario inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Cierres triple accion.

-Paneles de poliéster troquelados para contadores monofasicos o trifasicos.
Cuerpo superior: Medida

-Bases portafusibles NHC-00.

-Base de Neutro seccionable.

-Velo transparente protector con posibilidad de precinto.

Cuerpo Inferior: Seccionamiento

-Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.

-Base Neutro amovible tamafio 1.

-Conexionado con conductor Cu tipo HO7Z-R de seciones y colores normalizados.

L

184 ‘di 338 4—‘
r e ———

g —
Lpryriglet 9 2N Seeprnaval S Al Rights Rerserrverd.

750 300

N° Contadores Ref. Seymeval, S.L.

1 Monofasico SM-CPM3 D2/1-1 BUCO00 2C IB

2 Monofasicos SM-CPM3 D2/2-1 BUC00 2C IB

1 Trifasico SM-CPM3 D/E4-1 BUC0O0 2C IB
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CAJASIPARAYNTERRUPTOR{CONTRO MDD EIRONENCIA

Montaje segun NI 76.53.01

-Cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-Tapa de policarbonato transparente.

-Perfil DIN 46277/3 para fijacion del ICP.

-Tapa del ICP precintable con abertura semitroqueladas.

-Caja de facil mecanizacién que permite la apertura de orificios segun los tubos a instalar.

-Indicadas para intensidades de 30 a 70A por fase aprox., en oficinas, comercios o industrias donde los conductores a
utilizar precisen una mayor amplitud para su conexion.

-Permiten su instalacion en superficie o empotrada.

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CN 1-ICP40 SM-CN 1-ICP40 1B
CN 3-ICP40 \ SM-CN 3-ICP40 IB \
180 170 360 170

=T
=7
=1
=
=g

270
—
27

- ]
conmcn |

[r=
o
=]
T
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Cagryeiglet # 200 Seyrmaval Mmmm

MEDIDAYINDIRECAY

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A

-Montaje segun NI 42.72.00 530 230
-Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio. . .
-Cierres de triple accion. =
-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico. —
-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez
elementos normalizada IBERDROLA. 530
-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.
-Conexionado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones
y colores normalizados.

Ref. Seymeval, S.L.
CMT-300-E-M SM-CMT-300-E-M IB

= = =
SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A, CON PROTECCION, SIN REPARTO DE LINEA

-Montaje segun NI 42.72.00

-Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Cierres de triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez
elementos normalizada IBERDROLA. 530
-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.
-Conexionado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones
y colores normalizados.

530 230

-Tres Bases portafusibles NHC-2 (400A), (sin reparto de linea) e
-Neutro amovible tamario 1.
-Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas de
trafos. -
Ref. Seymeval, S.L.
CMT-300-E-MF SM-CMT-300-E-MF 1B
530 I8
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Cagryeiglet # 200 Seyrmaval Mmmm

MEDIDAYINDIRECAY

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A

-Montaje segun NI 42.72.00

-Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con tejadillo autoventilado. T
-Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio. . .
-Cierres de triple accion.
-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico. )
-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez 526 =]
elementos normalizada IBERDROLA. f I
-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro.

534 338

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado. EIIE.i
-Conexionado con conductor de Cu tipo H07Z-R de secciones 500 7 - 2]
y colores normalizados.
Ref. Seymeval, S.L. El@-zﬂ
CMT-300-E-I SM-CMT-300-E-I IB
= = =
500 RN ) B

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A, CON PROTECCION, SIN REPARTO DE LINEA

-Montaje segun NI 42.72.00 = S
-Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio, TF ]
con tejadillo autoventilado..

-Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
-Cierres de triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.
-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez
elementos normalizada IBERDROLA.

-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro. 00
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.
-Conexionado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones
y colores normalizados.

-Tres Bases portafusibles NHC-2 (400A), (sin reparto de linea)
-Neutro amovible tamario 1.

-Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas de
trafos. 500

2]

1=]

Ref. Seymeval, S.L.
CMT-300-E-IF SM-CMT-300-E-IF IB

500 30
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MEDIDAYINDIRECAY

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A, CON PROTECCION Y REPARTO DE LiNEA

-Montaje segun NI 42.72.00 Y NI 76.50.04 ; 00 230
-Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio. _17
-Cierres de triple accion. : i
Cuerpo de Medida:

-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez
elementos normalizada IBERDROLA.

Cuerpo de Trafos:

-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.
Cuerpo de Seccionamiento:

-Tres Bases portafusibles NHC-2 (400A), (sin reparto de linea)
-Neutro amovible tamafo 1.

-Conexionado con conductor de Cu tipo HO7Z-R de secciones
y colores normalizados.

-Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas de
trafos.

Ref. Seymeval, S.L.
SM-CMT-300E-M + CS 400/400 E IB

SUMINISTROS TRIFASICOS HASTA 300A, CON PROTECCION Y REPARTO DE LiNEA

-Montaje segun NI 42.72.00 Y NI 76.50.04
-Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 784 378
tejadillo autoventilado. 4 il
-Cierres de triple accion.

Cuerpo de Medida:

-Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.
-Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de diez
elementos normalizada IBERDROLA.

Cuerpo de Trafos:

-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

-Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
Transformadores de Intensidad tipo CAP de hasta 300A.
-Pletina de Neutro. S0p
-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.
Cuerpo de Seccionamiento:

-Tres Bases portafusibles NHC-2 (400A), (sin reparto de linea)
-Neutro amovible tamano 1.

-Conexionado con conductor de Cu tipo H07Z-R de secciones

i

=

=1

y colores normalizados. 50 ]
-Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas de
trafos.
Ref. Seymeval, S.L. . ﬁ
SM-CMT-300E-M + CS 400/400 E 1B ’
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Cagryeiglet # 200 Seyrmaval Mmmm

MEDIDAYINDIRECAY

SUMINISTROS TRIFASICOS SUPERIOR A 300A HASTA 750A.

-Montaje segun NI 42.72.00

-Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tejadillo autoventilado.

-Cierres de triple accion.

-Panel de poliéster troquelado para contador integral.

-Blogue de bornes interrumpibles de comprobaciéon de diez elementos normalizada IBERDROLA.
-Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los transformadores de intensidad y embarrado.
-Previsto para la colocacion de tres Transformadores de Intensidad tipo SAP desde 300A hasta 750A.
-Tres pletinas Fase de Cu 50x10mm fijadas a placa base con soportes aisladores.

-Pletina de Neutro Cu 50x10mm fijada a placa base con soportes aisladores.

-Velo transparente protector con posibilidad de precintado.

-Conexionado con conductor de Cu tipo H07Z-R de secciones y colores normalizados.

ﬁ i 1]

526

® . D <~ 700
7’ yo

o B

o~ J=ool »

50

7 [0 ool

Ref. Seymeval, S.L.
CMT-750-E-I| SM-CMT-750-E-I IB

-Pag. 28

N A A AL =N FA R A LE AT AS R L =



®
S rrioyy=L

— . & O EL T IENTT
Lpryriglet 9 2N Seeprnaval S Al Rights Rerserrverd.

DEIMEDTDAYENVASI

EQUIPOS DE MEDIDA PARA ALTA TENSION (ARMARIO DE EXTERIOR)

-Montaje segun NI 42.73.01
-Armario de poliester reforzado con tejadillo y cerradura triangulo de tres puntos con dispositivo candado.

-Panel de poliéster abatible y troquelado para montaje de equipo integral de medida.
-Regleta de comprobacién medida indirecta de 10 elementos homologada IBERDROLA.
-Dispositivo de conexion para modem.

-Anclaje para fijacién mural.

-Equipo para punto frontera 3.

1 : ]
1
@
" "] Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
750 \ | CMAT-PF3 SM-CMAT-PF3 IB

500 - 300

EQUIPOS DE MEDIDA PARA ALTA TENSION (ARMARIO DE EXTERIOR)

-Montaje segun NI 42.73.01
-Armario de poliester reforzado con tejadillo y cerradura triangulo de tres puntos con dispositivo candado.

-Panel de poliéster abatible y troquelado para montaje de equipo integral de medida.
-Regleta de comprobacién medida indirecta de 10 elementos homologada IBERDROLA.
-Dispositivo de conexion para modem.

-Anclaje para fijacion mural.

-Equipo para punto frontera 1y 2..

784 338

Ref. Seymeval, S.L.

CMAT-PF(1-2) SM-CMAT-PF(1-2) IB

—
778

750 | | 300
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CANASIGENERAIESIDEIPROTECCION

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-1 100A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01 220 116
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.
-Una base unipolar cerrada seccionable en carga tamafio
NHC-00 160A

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.
Dimensiones 370x220x120

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-1 100/BUC CGP-1-100ABUC IB

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7 100A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01 289
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafio
NHC-00 160A

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

Dimensiones 530x289x153

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-7 100/BUC CGP-7-100ABUC IB

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7 160A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01 S
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.
-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafo —
NHC-00 160A —
-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.
Dimensiones 530x289x153

=]

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-7 160/BUC CGP-7-160ABUC IB

NN

O @ 0]

156

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7 250A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01 318 179
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafio
NHC-1 250A.

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

Dimensiones 595x318x179

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-7 250/BUC CGP-7-250A BUC IB
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CANASIGENERAIESIDEIPROTECCION

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7 250A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01 1 179

-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafo
NHC-1 250A.

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

Dimensiones 595x318x179

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-7 250/BUC CGP-7-250A BUC IB @\-;D L
CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7 400A BUC IB
-Montaje segtin NI 76.50.01 il 179

-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafo
NHC-2 400A.

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

Dimensiones 595x318x179

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-7 400/BUC CGP-7-400A BUC IB =
CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-9 250A BUC IB
-Montaje segun NI 76.50.01 318 179
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato. e I
-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamano e ® T
NHC-1 250A. -

-Neutro amovible por apertura lateral.
-Conos ajuste entrada y salida de conductores.
Dimensiones 595x318x179

{20y
200
B0

LL=FR] | (RE=H]
i [} [}
Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. 4 ® @ O]
CGP-9 250/BUC CGP-9-250A BUC IB ; : : S
CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-9 400A BUC IB
-Montaje seguin NI 76.50.01 318 179
-Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato. N S— .
-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamafio O o [ T—
NHC-2 400A. ]
-Neutro amovible por apertura lateral. f=

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.
Dimensiones 595x318x179

{20y
200
B0

i
i

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L. £ © —
D B [@\ =J
CGP-9 400/BUC CGP-9-400ABUC IB =
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CANASIGENERAIESIDEIPROTECCION

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-10 250A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01

-Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de
vidrio.

-Tapa transparente de policarbonato resistente a los UV.

-Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga tamano
NHC-1 250A.

-Neutro amovible por apertura lateral.

-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-10 250/BUC CGP-10-250A BUC IB

200

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-11 250A BUC IB

-Montaje segun NI 76.50.01

-Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de
vidrio.

-Tapa transparente de policarbonato resistente a los UV.

-Seis bases unipolares cerradas seccionables en carga tamario
NHC-1 250A.

-Neutro amovible por apertura lateral. 540
-Conos ajuste entrada y salida de conductores.

-La union entre bases de la misma fase se realiza mediante conex-
iones de cobre aisladas.

Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.
CGP-11 250/BUC CGP-11-250ABUC IB

630 200

SOPORTE FIJACION A POSTE PARA CAJAS GENERALES DE PROTECCION

-Fabricados en chapa de acero galvanizados en caliente.
-Incluye tornilleria para fijacion a poste.

275 - 355
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Pisza mévl Pieza movil
Ref. UF Ref. Seymeval, S.L.
Hasta 160A SOPORTE CGP-160A
Hasta 250A/400A ‘ SOPORTE CGP-250/400A
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PARA ALOJAMIENTO DE CAJAS DE ACOMETIDA

-Cerradura normalizada por IB.

-Rejillas de autoventilacion.

-Fabricadas en chapa Sendzimir de 2mm de espesor.
-Patillas de anclaje.

*Opcionalmente se pueden suministrar puertas panelables, con carga maxima de 40Kg por hoja.

16 T T

]

@ " cODIGO Ref. Seymeval, S.L.
1000 1063

301174 SM-Puerta Mechinal 1000x700 IB
301178 SM-Puerta Mechinal 1000x1200 IB
302082 SM-Puerta Mechinal 700x400 IB

1

16:

1200

1000 1053 4 |H| &

16 1253

**Para determinar el amaestramiento del bombillo de IB, indicar la zona de instalacion:
Norte, Oeste, Centro o Levante
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CUADROSIDEIDISHRIBUCIONIDE MENSTON

PARA CENTROS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE

-Montaje segun NI 50.44.04
-Se utiliza para proteccién de la salida de baja tensién de los centros de transformacion tipo intemperie.
-Dos bases portafusibles tripolares cerradas NHC.
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Ref. IB Ref. Seymeval, S.L.

CBTACT SM-CBTACT IB
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